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Prufung gemaR Richtlinie des Rates der Europdischen Gemeinschaften zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten Gber Bremsanlagen bestimmter Klassen von Kraftfahrzeugen und deren Anhanger
Nr.: 71/320/EWG vom 26.07.1971 einschlieRBlich aller Anderungen bis Nr. 2002/78/EG vom 01.10.2002
nach Anlage 3 des Anhanges VIl (Prufprotokoll fir die Bremse)

-~ Test according to the directive-of the council of the European Communities -onthe-approximation-of the laws of the memberstates—-
relating to Braking devices of certain categories of motor vehicles and of their trailers
No.71/320/EEC dated 26™ July 1971 as last amended with 2002/78/EC dated 01.10.2002
according to appendix 3, Annex VIl (Test report on the brake)

Proces verbale concemant la directive sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certai-
nes catégories de véhicules a moteur et de leurs remorques71/320/CEE includent 2002/78/CE
selon appendice 3 de I"annexe VIII (Proces verbale pour les freins )

Grund des Nachtrags: Erweiterung Bereich Reifenhalbmesser fiir b
.Reason for extension Enlargement of range tyre radius b
Motives avant nécessité I additif : élargissement domaine du pneumatique b
1. Hersteller
Manufacturer Knott GmbH
Fabricant Obinger StralRe 15

83125 Eggstatt

2. Fabrikmarke

KNOTT))

Marque de fabrique Bremsen - Achsen

3. Typ 25-2025
Type
Type
Bereich des Reifens
Range of tyre
Domaine du pneumatique
Rmin Rmax
4. Technisch zuldssige Masse pro Rad A) Ggo =900 kg a) 0,253m bis 0,360m
Technically permissible maximum mass per wheel ¢) 0,235m bis 0,252m
Poids maximale techniquement admissible par roue B) Ggo =950 kg b) 0,305m bis 0,330m
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5. GroRtes Bremsmoment: Max = 2000 Nm
Maximum brake torque:
Couple de freinage maximal :
5.1. Bei Priifung ermitteltes Moment nach 6.2.1.: M = 3000 Nm
Tested braking torque according 6.2.1.:
Couple de freinage essaye:
6. Reifenhalbmesser unter Last
Dynamic tyre rolling radius A a) Rmax= 0,360 m
Rayonde roulement dynamique du pneumatique Rmin= 0,253 m
Ac) Rmax= 0,252 m
B b) Rmax= 0,330 m

7. Kurze Beschreibung
Die Radbremse Typ 25-2025 ist eine Spreizhebelbremse mit Gufitrommel (GG25).
Bremstrommeldurchmesser: 250 mm Bremsbackenbreite: 40 mm
Die Betidtigung erfolgt liber einen Bremsseilzug (mit 90° Umienkung) wahiweise mit Bremsgestinge.
Die Bremsbeldge Typ Beral 1548, wahlweise Textar T031, wahlweise Cosid 465 , wahlweise Cosid 485
wird auf die geschweilten Bremsbackentrager aufgekiebt.
Bei Riickwirtsfahrt bleibt bis zu einem Bremsseilzugweg von 28 mm ein nahezu konstantes Bremsmoment
von 50 Nm erhalten, so dass hierdurch eine Riickwaértsfahrt des Fahrzeugs méglich erscheint. Bei noch groer
werdendem Bremsseilzugweg (max 52 mm) nimmt mit steigender Betatigungskraft das Bremsmoment
fiir die Drehrichtung bei Riickwartsfahrt wieder zu.

Brief description
The wheel brake type 25-2025 is a spread lever brake with a cast drum (grey cast iron 25).
Brake drum diameter: 250 mm Brake shoe width: 40 mm

The brake is activated by a brake cable (with deflection of 90°) or optionally with brake linkage.

The brake lining type Beral 1548, optionally Textar T031, optionally Cosid 465, optionally Cosid 485 are

bonded on to the welded brake shoe carrier.

An almost constant braking torque of 50 Nm is maintained during reverse travel up to a brake pull cable travel

of 28 mm, which would appear to permit reverse travel of the vehicle. With increasing brake pull cable (max.

52 mm), the braking torque for the sense of direction during reverse travel increases with a higher activating force.

Description sommaire

Le frein de roue type 25-2025 est un frein a levier d’inclinaison avec tambour en fonte (GG25).

Diameétre du tambour de frein: 250 mm Largeur des méachoires de frein: 40 mm

Le frein est acionné par I'intermédiaire d’une tirette a cable de frein (avec renvoi a 90°) avec timonerie de frein

en alternative.

Les garnitures de frein type Beral 1548, en alternative ou Textar T031, en alternative ou Cosid 465, en alternative ou
Cosid 485 sont collées par suite de la configuration particuliére de la machoire secondaire, Ii reste un couple de freinage
partiqguement constat de 50 Nm lors du recul jusqu’a une course de Ia tirette a cable de frein de 28 mm, ce qui fait qu'un
recul du véhicle apparait possible. Ave une course de Ia tirette a cdble de frein allant en augmentant (52 mm

max.), le couple de freinage pour le sens de rotation réau mente, lors du recul, lorsquw la force d actionnement augmente.

Anlagen:

Supplements:

Annexe: :
Kraftkennbild / force characteristic / Courbe raracteristiques dated 12.04.89/ 12.08.03
Drawing / Bremse / brake / frein No 22707 (Bl. 1) dated 02.10.81/12.08.03
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8. Prinzipskizze
Block diagramm, showing the principle of the brake
Schéma de principe du frein
a
> & Spreizschiof kpl.
& *0 SPREAD LOCK CPL.
@&,\v S SERRURE DIECARTEMONT CPL.
Bremsbacke o ; S
BRAKE SHOE SLIDING I
/M'AI:HGIREDEFREIN
3 F
\\ —F  Stellung Bremsbacke SpreizschioB kpl.
POSITION OF BRAKE SHOE SPREAD LOCK CPL.
POSITION DE MACHOIRE DE FREIN SERRURE DIECARTEMONT CPL.
-Vorwértsfahrt - e -
FORWARD DIRECTION
MARCHE AVANT
R B Rickwértsfahrt
o BACKWARDS DIRECTION
MARCHE ARRIERE
sp= 1.240.2%"2r=1.240.5 =17mm
j= 2 o 57 =
«“ 5 " 7425 =4
, a*d __57*188 _
162" b% “Tazsros =16 ez
{ SB
SUPPORT DE MACHOIRE DE FREIN FREIN 200x50 AVEC LEVIER DTECARTEMENT TYPE
9. Priifergebnisse
Test results
Résultats des essais
9.1 Wegiibersetzung 2+57+188
Reduction ratio jg= ——— =16
Papport de démulitiplication 14,25« 94
9.2 Zuspannweg Sg = iber 1,77mm
Lift (application travel)
Course de serrage
9.3 Vorgeschriebener Zuspannweg Sg* = 1,7 mm
Prescribed lift
Course de serrage prescrite
mit Bremsseilzug mit Bremsgestédnge
9.4 Riickstellkraft Po with brake cable with brake linkage
Brake retraction force Po avec tirette a céble de frein avec timonerie de frein
Force de rappel Po a) 100 N 70N
b) 80N 56 N
9.5 KenngroRe p
Coefficient p a 1076m 1,537 m
Coefficient p b) 1,136 m 1,623 m
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9.6 Uberlastschutz: nicht vorgesehen
Overload protector: not provided
Limiteur de surcharge non prevu
9.7 Hochstzulassige Kraft fiir M,,,,: 1800 N
Maximum permissible force for Mmax :
Force maximale admissible pour Mmax
10. Priifstelle TOV AUTOMOTIVE GmbH
Technical service which carried out the tests - . ... Arbeitsgebiet Verbindungseinrichtung
Service technique ayant effectué les essias und Auflaufbremsen
Daimlerstr. 11
85748 Garching

11. Die vorstehend beschriebene Bremse erflillt die Vorschriften der Absétze 3 und 6 der Pruf-
bedingungen fur Fahrzeuge mit Auflaufbremsanlagen nach Anhang VIII der Ratsrichtslinie Nr.
71/320/EWG vom 26.07.1971 einschlieBlich der Anforderungen gemaR RREG Nr. 2002/78/EG
vom 01.10.2002.

Die Bremse kann fir eine Auflaufbremsanlage ohne Uberlastschutz verwendet werden.

The above brake does conform to the requirements of paragraphs 3 and 6 of the testing conditions for
vehicles with inertia brakes as defined by annex VIII of the Council Directive No. 71/320/EC dated

July 26, 1971 including the requirements laid down in EC Directive No. 2002/78/EC dated 01.10.2002.
The brake may be used for an inertia braking system without an overload protector.

Le frain ci-dessus est conforme aux prescriptions des sections 3 et 6 des conditions d essai des véhicles équi-
pés de freins a inertie, selon annexe VIlI de la Directive du Conseil No. 71/320/CE du 26.07.1971. Y compris
I’edition No. 2002/78/CE du 01.10.2002.

Le frein peut pas atre utilise pour une systeme de freinage a inertie sans limiteur de surcharge.

A. Graser
Garching, 11-09-2003
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Kraftkennbild ~ Graph Diagramme de charactérisique

Radbremse 250x40 Spreizhebel-Backmat Typ

WHEEL BRAKE 250x40 SPREADLEVER WITH AUTOREVERSE Type  25-2()25
FREIN DE ROUE 250x40 AVEC D'ECARTEMENT Type

Hersteller

MANUFACTURER  KNOTT GmbH

FABRICANT

Ausflhrung  VERSION  VERSION A) B)
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AUTOMOTIVE
Bescheinigung Confirmation Certificat
zum EG-Priifprotokoll Nr.: 361-185-81 Nachtrag: XV
of EC-Test-Report No.: supplement:
concemant le protocole de test CE ne.: ajout:
fiir eine Bremse Typ: 25-2025 der Firma Knott GmbH
on a wheel brake , type: of the company D 83125 Eggstitt
pour un frein de roue type: de l'entreprise

Priifung der thermischen Eigenschaften:
Test of termic characteristics:
Vérification des caractéristiques thermiques

Die Untersuchung eines Musters der Bremsen auf einem Schwungmassenprifstand unter den Bedingungen des Anhan-
ges |l der RREG (71/320/EWG) vom 26.07.1971 ergab:

_.The following results are basing on the tests with a sample of the brakes on a flywheel test bench according

appendix Il od RREG (71/320/EWG) of 26.07.1971.

L'examen d’un échantillon de frein sur le banc "essai & masse centrifuge effectué dans les conditions

de lannexe Il du RREG (71/320/CEE) du 26.07.1971 a denné les résultats suivants:

A) GBo=900kg B) GBo=950kg
1. Bremspriifung Typ 0 Brake test type 0 Contréle du frein type 0

Prifgeschwindigkeit Test speed: Vitesse en test: 60 km/h (40 km/h) 60 km/h (40 km/h)
Abbremsung Retardation: Freinage: 60 % +1% (60 %+1%) 60 % +1% (60 %+1%)
Kraft am Seilzug Force on the cable Force surle cable de freinage 1920 N (2000 N) 1650 N (1600 N)

2. Bremspriifung Typ | Brake test type | Controle du frein type |

Priufgeschwindigkeit:  Test speed: Vitesse en test: 40 km/h 40 km/h
Abbremsung: Retardation: Freinag , 7% (6 % +1 %) 7 % (6 % +1 %)
Dauer: Duration: Durée: 153 s 153 s
Restabbremsung: Remaining retardation Freinage résidue 54% +1% 47 % + 1%
Kraft am Bremsseilzug Force on the cable Force sur le cable de freinage 1800 N 1600 N
Erreichte Temperatur an der Bremstrommel nach der Heilfahrt 350°C 380°C

Attained temperature considered at the brake drum afer the heating run:
Température atteinte sur le tambour apres la phase de chauffe:

Bei der Prlifung wurde ein Rollwiderstandsbeiwert von 1 % der zuldssigen Masse pro Rad berticksichtigt.
At the tests a roll resistance coefficient of 1 % of the permissible wheel weight was taken into consideration.
Lors du test, on a tenu compte d’une valeur de résistance au roulage de 1 % de la masse autorisée par roue.

Gesamtergebnis:  Finalresult Résuitat général:

Die Bremse erfillt die Anforderungen nach Nr. 1.3.3. des Anhangers Il der RREG (71/320/EWG) vom 26.07.1971
einschliellich der Anforderungen gemall RREG Nr. 2002/78/EG vom 01.10.2002.

The brake fulfills the requirements according Nr. 1.3.3. of the appendix |l of the RREG (71/320/EWG) dated
26,July,19971includung the requirements laid down in EC Directive No. 2002/78/EC dated 01.10.2002.

Le frein répond aux exigences conformément au N° 1.3.3. de lannexe Il du RREG (71/320/CEE) du 26.07.1971.
Y compris aux exigences du RREG N° 2002/78/CE du 01.10.2002.

TUV AUTOMOTIVE GmbH

Arbeitsgebiet Verbindungseinrichtung
und Auflaufbremsen

Garching, 11. September 2003
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